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Τεχνικός Πίνακας Επιλογής
Πλύση Οφθαλμών Χειρός
Τα ντους οφθαλμών χειρός είναι διατάξεις κατευθυνόμενης έκπλυσης με καθαρό νερό δικτύου για σημεία εργασίας με πιθανή έκθεση των οφθαλμών σε χημικά, σκόνη, αιωρούμενα σωματίδια ή πιτσιλίσματα υγρών. Εφαρμόζονται σε χημικά
εργαστήρια, πάγκους ποιοτικού ελέγχου, σταθμούς δοσομέτρησης, περιοχές CIP, μονάδες επεξεργασίας νερού, βαφεία και θέσεις συντήρησης όπου απαιτείται άμεση τοπική πλύση κοντά στην πηγή κινδύνου. Η τεχνική επιλογή βασίζεται στον αριθμό
και τη γωνία ακροφυσίων, τη θέση εγκατάστασης, την πίεση ροής, την παροχή έκπλυσης, τη σύνδεση νερού, το μήκος εύκαμπτου σωλήνα, τα υδροφόρα μέρη, την προστασία έναντι αντεπιστροφής και τη συμμόρφωση με EN 15154-2:2006 / ANSI
Z358.1-2014.

Εφαρμογή Ρευστά / Μέσα
λειτουργίας

Κύρια κριτήρια επιλογής Κατάλληλες οικογένειες
προϊόντων

Κλάση πίεσης / Περιοχή
λειτουργίας

Διαστάσεις Τυπικές χρήσεις

Στοχευμένη πλύση ενός
οφθαλμού σε πάγκο
εργασίας

Καθαρό νερό δικτύου.
Θερμοστατικά
αναμεμιγμένο νερό 20–43
°C όταν προβλέπεται
ξεχωριστή διάταξη
ανάμιξης.

Αριθμός ακροφυσίων, επιτραπέζια στήριξη,
μη αυτοκλειόμενη βαλβίδα, προστασία
δικτύου πόσιμου νερού, διαθέσιμη πίεση
ροής.

BR 712 020
BR 718 020

BR 712 020: 1,5–5 bar, 7 l/min.
BR 718 020: 1,5–5 bar, 7 l/min.
Είσοδος νερού: ½” θηλυκή.

BR 712 020: 240 × 65 mm.
BR 718 020: 210 × 65 mm.
Εύκαμπτος σωλήνας: 1500
mm.

Πάγκοι χημικών εργαστηρίων.
Σταθμοί δοσομέτρησης και ανάμιξης.
Θέσεις με ανάγκη κατευθυνόμενης τοπικής
έκπλυσης.

Χειρός πλύση ενός
οφθαλμού με επιτοίχια ή
συνδυασμένη στήριξη

Καθαρό νερό δικτύου.
Νερό έκπλυσης μέσω
θερμοστατικής ανάμιξης,
εφόσον εγκατασταθεί.

Τύπος στήριξης, απόσταση πρόσβασης από
τη θέση κινδύνου, γωνία λαβής, υλικό
υδροφόρων μερών, προστασία
αντεπιστροφής.

BR 712 025
BR 718 030

BR 712 025: 1,5–5 bar, 7 l/min.
BR 718 030: 1,5–5 bar, 7 l/min.
Είσοδος νερού: ½” θηλυκή.

BR 712 025: 240 × 65 mm.
BR 718 030: 210 × 65 mm.
Εύκαμπτος σωλήνας: 1500
mm.

Επιτοίχια σημεία εργαστηρίων.
Πάγκοι QC και δειγματοληψίας.
Περιοχές συντήρησης με περιορισμένη
διαθέσιμη επιφάνεια πάγκου.

Πλύση ενός οφθαλμού με
λοξή ή 45° πρόσβαση

Καθαρό νερό δικτύου.
Νερό πλύσης οφθαλμών με
σταθεροποιημένη
θερμοκρασία όταν υπάρχει
θερμοστατική διάταξη.

Γωνία ακροφυσίου ή βάσης, ενσωμάτωση σε
εργαστηριακή κυψέλη, θέση χειριστή, μήκος
σωλήνα, απαιτήσεις σήμανσης.

BR 712 035
BR 713 020
BR 713 025

BR 712 035: 1,5–5 bar, 7 l/min.
BR 713 020: 1,5–5 bar, 7 l/min.
BR 713 025: 1,5–5 bar, 7 l/min.
Είσοδος νερού: ½” θηλυκή.

BR 712 035: 240 × 65 mm.
BR 713 020: 270 × 65 mm.
BR 713 025: 270 × 65 mm.
Εύκαμπτος σωλήνας: 1500
mm.

Εργαστηριακές νησίδες.
Χημικές κυψέλες και πάγκοι με εμπρόσθια
πρόσβαση.
Σημεία όπου απαιτείται κατεύθυνση ροής
χωρίς μετακίνηση του χειριστή.

Ταυτόχρονη έκπλυση δύο
οφθαλμών σε ClassicLine
διατάξεις

Καθαρό νερό δικτύου.
Νερό πλύσης μέσω δικτύου
ή μονάδας θερμοστατικής
ανάμιξης.

Δύο ακροφύσια, συμμετρική κατανομή ροής,
γωνία 45° όταν απαιτείται, παροχή 14 l/min,
διαθέσιμη πίεση 2,5–5 bar.

BR 714 020
BR 714 025
BR 715 035

BR 714 020: 2,5–5 bar, 14 l/min.
BR 714 025: 2,5–5 bar, 14 l/min.
BR 715 035: 2,5–5 bar, 14 l/min.
Είσοδος νερού: ½” θηλυκή.

BR 714 020: 310 × 145 mm.
BR 714 025: 310 × 145 mm.
BR 715 035: 310 × 145 mm.
Εύκαμπτος σωλήνας: 1500
mm.

Σημεία όπου απαιτείται ταυτόχρονη πλύση και
των δύο οφθαλμών.
Πάγκοι χημικών και σταθμοί CIP.
Βαφεία, πλυντήρια εξαρτημάτων και μονάδες
επεξεργασίας νερού.

PremiumLine πλύση δύο
οφθαλμών με ανοξείδωτα
υδροφόρα μέρη

Καθαρό νερό δικτύου.
Θερμοστατικά ελεγχόμενο
νερό πλύσης όταν
απαιτείται από την
αξιολόγηση κινδύνου.

Ανοξείδωτα υδροφόρα μέρη, γυαλισμένη
επιφάνεια, δύο ακροφύσια, ενσωματωμένος
ρυθμιστής ροής, backflow preventer.

BR 719 020
BR 719 030

BR 719 020: 2,5–5 bar, 14 l/min.
BR 719 030: 2,5–5 bar, 14 l/min.
Είσοδος νερού: ½” θηλυκή.

BR 719 020: 260 × 145 mm.
BR 719 030: 260 × 145 mm.
Εύκαμπτος σωλήνας: 1500
mm.

Χημικά εργαστήρια και πάγκοι QC.
Σταθμοί δειγματοληψίας και δοσομέτρησης.
Περιοχές με απαίτηση για ανοξείδωτα
διαβρεχόμενα μέρη.

Θέσεις με απαίτηση
προστασίας δικτύου πόσιμου
νερού και τυποποιημένης
έκπλυσης

Καθαρό νερό δικτύου.
Πόσιμο νερό δικτύου με
προστασία έναντι
αντεπιστροφής.

Συμμόρφωση EN 15154-2:2006 και ANSI
Z358.1-2014, DIN-DVGW, EN 1717 / DIN
1988, προστατευτικά καπάκια σκόνης,
περιοδική ενεργοποίηση.

BR 712 020
BR 712 025
BR 713 020
BR 713 025
BR 718 020
BR 718 030

Μία κεφαλή: 1,5–5 bar, 7 l/min.
Δύο κεφαλές: 2,5–5 bar, 14 l/min.
Θερμοστατική ανάμιξη: 20–43 °C
όπου προβλέπεται ξεχωριστό
εξάρτημα.

Σύνδεση νερού: ½” θηλυκή.
Σωλήνας: 1500 mm, με
διαθέσιμες επιλογές
1000–3000 mm.
Σήμανση: 100 × 100 mm όπου
αναφέρεται.

Εγκαταστάσεις με σύνδεση σε δίκτυο πόσιμου
νερού.
Θέσεις με απαίτηση επιτήρησης μέσω
διακόπτη ροής.
Συστήματα με βάνα απομόνωσης και
θερμοστατική ανάμιξη.
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https://www.philippopoulos.gr/hand-held-eye-showers-industry/hand-held-eye-shower-with-one-spray-head-45-classicline-br-713-020-b-safety.html
https://www.philippopoulos.gr/hand-held-eye-showers-industry/hand-held-eye-shower-with-one-spray-head-45-classicline-br-713-025-b-safety.html
https://www.philippopoulos.gr/hand-held-eye-showers-industry/hand-held-eye-shower-with-one-spray-head-premiumline-br-718-020-b-safety.html
https://www.philippopoulos.gr/hand-held-eye-showers-industry/hand-held-eye-shower-with-one-spray-head-premiumline-br-718-030-b-safety.html
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Βασικά στοιχεία για τεχνική επιλογή
• Ρευστό λειτουργίας: καθαρό νερό δικτύου και, όπου απαιτείται, θερμοστατικά αναμεμιγμένο νερό πλύσης.
• Παροχή έκπλυσης: 7 l/min για μονή κεφαλή ή 14 l/min για δύο κεφαλές, σύμφωνα με την επιλεγμένη διάταξη.
• Πίεση ροής στη σύνδεση: 1,5–5 bar για μονή κεφαλή και 2,5–5 bar για δύο κεφαλές.
• Θερμοκρασία λειτουργίας: επιβεβαίωση ανάγκης για θερμοστατική ανάμιξη 20–43 °C και προστασία έναντι εγκαύματος στους 43 °C.
• Διαστάσεις σωλήνωσης και σύνδεση παροχής: είσοδος ½” θηλυκή και έλεγχος θέσης βαλβίδας απομόνωσης.
• Τύπος σύνδεσης και στήριξης: επιτραπέζια, επιτοίχια, συνδυασμένη, λοξή βάση 45° ή βάση με κλίση 20° προς τον χρήστη.
• Υλικά σώματος και υδροφόρων μερών: ορείχαλκος DZR / πλαστικά μέρη στις ClassicLine ή ανοξείδωτος χάλυβας στις PremiumLine.
• Κλάση πίεσης: δεν αναφέρεται ως PN στο διαθέσιμο τεχνικό υλικό· χρησιμοποιούνται επιβεβαιωμένες περιοχές πίεσης ροής.
• Απαιτήσεις στεγανότητας και προστασίας δικτύου: ενσωματωμένη διάταξη αποτροπής επιστροφής, συμμόρφωση EN 1717 / DIN 1988 όπου αναφέρεται.
• Συνθήκες συντήρησης: έλεγχος ακροφυσίων, καπακιών σκόνης, σωλήνα, μη αυτοκλειόμενης βαλβίδας, ρυθμιστή ροής και backflow preventer.
• Πιθανότητα απόφραξης ή επικαθίσεων: έλεγχος ποιότητας νερού, φίλτρανσης, άλατος στα ακροφύσια και περιοδικής λειτουργικής δοκιμής.
• Τρόπος ενεργοποίησης ή επιτήρησης: χειροκίνητη βαλβίδα μη αυτοκλειόμενη, προαιρετικός διακόπτης ροής IP65 και σύστημα συναγερμού 230 V / 50 Hz.

Σημειώσεις μηχανικής επιλογής
ClassicLine μονής κεφαλής
Οι BR 712 και BR 713 επιλέγονται συνήθως όταν απαιτείται βασική χειροκίνητη έκπλυση με ένα ακροφύσιο, περιορισμένη κατανάλωση νερού και δυνατότητα κατευθυνόμενης χρήσης σε πάγκο, τοίχο ή θέση με λοξή πρόσβαση. Πριν από την
παραγγελία επιβεβαιώνονται η θέση εγκατάστασης, η διαθέσιμη πίεση ροής 1,5–5 bar, η ανάγκη για γωνιακό ακροφύσιο 45° και η διαδρομή του εύκαμπτου σωλήνα.

ClassicLine δύο κεφαλών
Οι BR 714 και BR 715 χρησιμοποιούνται όταν απαιτείται ταυτόχρονη έκπλυση και των δύο οφθαλμών με παροχή 14 l/min. Απαιτείται έλεγχος ότι η παροχή νερού μπορεί να διατηρήσει 2,5–5 bar στη λειτουργία και ότι η αποστράγγιση του χώρου
επαρκεί για συνεχή ενεργοποίηση.

PremiumLine
Οι BR 718 και BR 719 προτιμώνται όταν ζητούνται ανοξείδωτα διαβρεχόμενα μέρη, γυαλισμένη επιφάνεια και ενσωματωμένος ρυθμιστής ροής με διάταξη αντεπιστροφής. Ελέγχονται η συμβατότητα υλικών με το περιβάλλον εγκατάστασης, η
ανάγκη για επιτοίχια ή επιτραπέζια στήριξη και η πρόσβαση για καθαρισμό των καπακιών σκόνης.

Προστασία δικτύου και πρότυπα
Σε κάθε επιλογή πρέπει να επιβεβαιώνεται από το επίσημο datasheet η συμμόρφωση με EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2014, DIN-DVGW και τυχόν απαιτήσεις EN 1717 / DIN 1988. Η ύπαρξη backflow preventer δεν αντικαθιστά τον έλεγχο της
συνολικής υδραυλικής εγκατάστασης.

Συνθήκες ειδικής προσοχής
Σε σημεία με υψηλό κίνδυνο έκθεσης σώματος, το ντους οφθαλμών χειρός δεν πρέπει να αξιολογείται μόνο του αλλά μαζί με σταθερό ντους ασφαλείας. Σε εγκαταστάσεις με πολύ κρύο ή πολύ θερμό νερό απαιτείται έλεγχος θερμοστατικής ανάμιξης,
ενώ σε δίκτυα με επικαθίσεις απαιτείται περιοδική δοκιμή ακροφυσίων και ρυθμιστών ροής.


