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Τεχνικός Πίνακας Επιλογής
Βαλβίδες Αντεπιστροφής Διαφράγματος Ναυτιλίας
Οι βαλβίδες αντεπιστροφής διαφράγματος για ναυτιλιακές εφαρμογές είναι υδραυλικά ενεργοποιούμενες βαλβίδες τύπου lift check με ελατήριο, διάφραγμα και εσωτερικές θυρίδες. Χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα πυροπροστασίας
πλοίων, AFFF, magazine sprinkler, water injection και γραμμές υδραυλικού σήματος όπου η αντίστροφη ροή μπορεί να επηρεάσει τη λογική ενεργοποίησης του συστήματος. Η επιλογή βασίζεται στο ρευστό, στη θέση της βαλβίδας
μέσα στο loop, στη διαθέσιμη διαφορική πίεση/σήμα, στην απαίτηση MIL-F20042 ή MIL-F1183, στον τύπο σύνδεσης, στη συμβατότητα ελαστομερών και στην ανάγκη ηλεκτρικής ένδειξης θέσης.

Εφαρμογή Ρευστά / Μέσα λειτουργίας Κύρια κριτήρια επιλογής Κατάλληλες οικογένειες
προϊόντων

Κλάση πίεσης / Περιοχή
λειτουργίας

Διαστάσεις Τυπικές χρήσεις

Υδραυλικό κύκλωμα
ενεργοποίησης dry
magazine sprinkler

Νερό πυρόσβεσης.
Υδραυλικό σήμα
ενεργοποίησης.
Θαλασσινό νερό σε sprinkling
control loops.

Έλεγχος open-valve/closed-valve loop,
διαθέσιμο σήμα πίεσης, ταχύτητα
κλεισίματος, στεγανότητα έναντι
αντίστροφης ροής, καθαρότητα εσωτερικών
θυρίδων.

81M Spring-Loaded
81M-3

81M Spring-Loaded: Union
MIL-F1183.
81M-3: MIL-F20042, Class 150 / Class
250 όπου ζητείται φλαντζωτή
εκτέλεση.
Θερμοκρασιακή περιοχή: Δεν
αναφέρεται στο διαθέσιμο τεχνικό
φυλλάδιο.

81M Spring-Loaded: 3/8”.
81M-3: Δεν αναφέρεται στο
διαθέσιμο τεχνικό φυλλάδιο.

Αποτροπή επιστροφής υδραυλικού
σήματος σε magazine sprinkler valve.
Λειτουργία σε dry type magazine
sprinkler system.
Διαχωρισμός open loop και closed loop
σωληνώσεων.

AFFF foam systems και
γραμμές ανάπτυξης
αφρογόνου μίγματος

AFFF αφρογόνο μίγμα.
Νερό πυρόσβεσης.
Θαλασσινό νερό.

Συμβατότητα ελαστομερών EP με
AFFF/υδατικά μέσα, αποτροπή return flow
κατά την ανάπτυξη μίγματος, σύνδεση union
ή φλαντζωτή, απαίτηση δοκιμής
συστήματος.

81M Spring-Loaded
81M-3

81M Spring-Loaded: Union
MIL-F1183.
81M-3: MIL-F20042 Class 150 / Class
250.
Πίεση λειτουργίας: Δεν αναφέρεται
στο διαθέσιμο τεχνικό φυλλάδιο.

81M Spring-Loaded: 3/8”.
81M-3: 1”, 2”, 2 1/2”, 3”, 3
1/2”, 4”, 5”, 6” σε AFFF foam
system σύμφωνα με quick
reference.

Αντεπιστροφή σε γραμμές αφρογόνου
μίγματος.
Προστασία υδραυλικών γραμμών
ενεργοποίησης AFFF.
Έλεγχος διαρροής στην αντίθετη
κατεύθυνση μετά από δοκιμή
συστήματος.

Water injection, missile
booster suppression και
ειδικά ναυτικά
κυκλώματα πυρόσβεσης

Νερό πυρόσβεσης.
Θαλασσινό νερό.
Υδραυλικό μέσο ελέγχου.

Απαίτηση MIL-F20042, φλαντζωτή σύνδεση,
θέση σε κύκλωμα καταστολής, limit switch
όταν απαιτείται monitoring, διαφραγματική
ενεργοποίηση και εσωτερικό porting.

81M-3 81M-3: MIL-F20042 Class 150 / Class
250.
EP suffix: ethylene-propylene
ελαστομερή.
MS suffix: ενσωματωμένος limit
switch.
Θερμοκρασιακή περιοχή: Δεν
αναφέρεται στο διαθέσιμο τεχνικό
φυλλάδιο.

Δεν αναφέρεται στο διαθέσιμο
τεχνικό φυλλάδιο.

Missile booster suppression systems.
Water injection systems.
AFFF systems σε επιφανειακά σκάφη.
Συστήματα όπου απαιτείται ένδειξη
θέσης βαλβίδας.

Sea water sprinkling
control loops και
βοηθητικές γραμμές
ελέγχου

Θαλασσινό νερό.
Νερό πυρόσβεσης.
AFFF σε ειδικές εφαρμογές.

Συμβατότητα με θαλασσινό νερό,
καθαρότητα θυρίδων, στεγανότητα έδρας,
πρόσβαση συντήρησης, επιβεβαίωση
union/flanged connection με το σχέδιο του
συστήματος.

81M Spring-Loaded 81M Spring-Loaded: Union
MIL-F1183.
Πίεση λειτουργίας: Δεν αναφέρεται
στο διαθέσιμο τεχνικό φυλλάδιο.
Θερμοκρασιακή περιοχή: Δεν
αναφέρεται στο διαθέσιμο τεχνικό
φυλλάδιο.

81M Spring-Loaded: 3/8”. Αντεπιστροφή σε γραμμές ελέγχου sea
water sprinkling.
Τοποθέτηση σε loops ενεργοποίησης
dry/wet magazine sprinkler.
Έλεγχος επιστροφής ροής σε υδραυλικό
κύκλωμα.

https://www.philippopoulos.gr/diaphragm-check-valves-marine/diaphram-operated-lift-check-valve-81m-spring-loaded-cla-val.html
https://www.philippopoulos.gr/diaphragm-check-valves-marine/check-valve-81m-3-cla-val.html
https://www.philippopoulos.gr/diaphragm-check-valves-marine/diaphram-operated-lift-check-valve-81m-spring-loaded-cla-val.html
https://www.philippopoulos.gr/diaphragm-check-valves-marine/check-valve-81m-3-cla-val.html
https://www.philippopoulos.gr/diaphragm-check-valves-marine/check-valve-81m-3-cla-val.html
https://www.philippopoulos.gr/diaphragm-check-valves-marine/diaphram-operated-lift-check-valve-81m-spring-loaded-cla-val.html
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Βασικά στοιχεία για τεχνική επιλογή
• Ρευστό λειτουργίας: νερό πυρόσβεσης, θαλασσινό νερό, AFFF ή υδραυλικό σήμα ελέγχου.
• Συνθήκη ροής και απαίτηση αποτροπής αντίστροφης ροής στο συγκεκριμένο loop.
• Διαθέσιμη πίεση ενεργοποίησης και διαφορική πίεση που ανοίγει/κλείνει τη βαλβίδα.
• Θερμοκρασία λειτουργίας και θερμικά transient του συστήματος, με επιβεβαίωση από επίσημο datasheet.
• Διάσταση σωλήνωσης, τύπος σύνδεσης και απαίτηση MIL-F1183 ή MIL-F20042 Class 150 / Class 250.
• Συμβατότητα διαφράγματος και ελαστομερών με AFFF, θαλασσινό νερό και καθαριστικά μέσα.
• Απαίτηση limit switch για ένδειξη θέσης ή διασύνδεση με σύστημα monitoring.
• Απαιτήσεις στεγανότητας shut-off και αποδεκτή διαρροή στην αντίθετη κατεύθυνση.
• Προσβασιμότητα για έλεγχο διαφράγματος, ελατηρίου, δίσκου lift, έδρας και εσωτερικών porting.
• Πιθανότητα ρύπων, αλάτων, υπολειμμάτων αφρογόνου ή επικαθίσεων που μπορούν να επιβραδύνουν την απόκριση.
• Διαδικασία δοκιμής sprinkler/AFFF μετά την εγκατάσταση ή συντήρηση.

Σημειώσεις μηχανικής επιλογής
Cla-Val 81M Spring-Loaded: προτιμάται σε γραμμές υδραυλικού σήματος και control loops όπου ζητείται μικρή διάσταση 3/8”, union connection MIL-F1183 και αποτροπή επιστροφής κατά τη λειτουργία sprinkler ή AFFF συστήματος.
Cla-Val 81M-3: προτιμάται όταν η εφαρμογή σχετίζεται με missile booster suppression, water injection ή AFFF σε επιφανειακά σκάφη και απαιτείται κατασκευή κατά MIL-F20042 ή επιλογή EP/MS suffix.
Περιορισμοί πριν την παραγγελία: πρέπει να επιβεβαιωθούν η ακριβής διάσταση, ο τύπος σύνδεσης, η κλάση φλάντζας, η απαίτηση limit switch, το ελαστομερές διαφράγματος και η συμβατότητα με το μέσο λειτουργίας.
Συνθήκες ειδικής προσοχής: AFFF και θαλασσινό νερό απαιτούν έλεγχο χημικής συμβατότητας, καθαρότητας εσωτερικών θυρίδων και πιθανών επικαθίσεων που επηρεάζουν το κλείσιμο.
Δεδομένα προς επιβεβαίωση: πίεση λειτουργίας, θερμοκρασιακά όρια, υλικά σώματος/εσωτερικών μερών, επιτρεπτή διαρροή, χρόνος απόκρισης και διαδικασία δοκιμής πρέπει να επιβεβαιώνονται από το επίσημο datasheet πριν την
τελική επιλογή.


