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Τεχνικός Πίνακας Επιλογής
Φίλτρα Διαχωρισμού Ναυτιλίας
Τα φίλτρα διαχωρισμού καυσίμου/νερού ναυτιλίας χρησιμοποιούνται σε γραμμές aviation fuel, diesel fuel, AV-Gas και JP-5, όπου απαιτείται απομάκρυνση ελεύθερου νερού και συγκράτηση στερεών πριν από αντλίες, βαλβίδες
ελέγχου, μετρητικά όργανα και downstream διατάξεις τροφοδοσίας καυσίμου. Η τεχνική επιλογή πρέπει να βασίζεται στην παροχή, την επιτρεπόμενη πτώση πίεσης, την πίεση λειτουργίας, το καύσιμο, τη θέση εγκατάστασης,
τη διαμόρφωση αποστράγγισης, την απαίτηση fuel shutoff και το πρότυπο σύνδεσης της γραμμής.

Κατηγορία:
Φίλτρα διαχωρισμού καυσίμου/νερού

Χρήση:
Τεχνική επιλογή ανά εφαρμογή

Κρίσιμα δεδομένα:
καύσιμο, παροχή, Δp, class, drain/shutoff

Ιστότοπος:
www.philippopoulos.gr

Πίνακας επιλογής φίλτρων διαχωρισμού ανά εφαρμογή
Εφαρμογή Ρευστά / Μέσα

λειτουργίας
Κύρια κριτήρια επιλογής Κατάλληλες

οικογένειες
προϊόντων

Κλάση πίεσης / Περιοχή
λειτουργίας

Διαστάσεις Τυπικές χρήσεις

Διαχωρισμός νερού από
καύσιμο σε γραμμές
πίεσης

AV-Gas.
JP-5.
Diesel fuel.
Aviation fuel.

Παροχή, επιτρεπόμενη πτώση πίεσης,
πίεση λειτουργίας, τύπος καυσίμου,
ανάγκη automatic drain, κλάση σύνδεσης.

403M MIL-F-15618 (SHIPS), Class 1 with
automatic drain & fuel shutoff controls.
Συνδέσεις: MIL-F20042 Class 150 /
Class 250, όπου απαιτείται από τη
διαμόρφωση.

3/4".
2".
3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" και 2" ανά
διαμόρφωση σειράς filter
separator.

Fuel-water filter/separators σε
ναυτιλιακές γραμμές καυσίμου.
Προστασία downstream εξοπλισμού
από ελεύθερο νερό.
Συγκράτηση στερεών πριν από
βαλβίδες και όργανα ελέγχου.

Έλεγχος
αποστράγγισης νερού
και fuel shutoff σε
separator

AV-Gas.
JP-5.
Diesel fuel.
Νερό διαχωρισμού στον
sump.

Στάθμη νερού στον separator, απαίτηση
automatic drain, διασύνδεση με fuel
shutoff, θέση στο P&ID;, συμβατότητα με
υπάρχον drain circuit.

1626M MIL-F-15618 (SHIPS), Class 1 with
automatic drain & fuel shutoff controls.
Συνδέσεις: union MIL-F1183 ή flanged
MIL-F20042 Class 150 / Class 250, ανά
τεχνική διαμόρφωση.

Δεν αναφέρεται στο διαθέσιμο
τεχνικό φυλλάδιο.

Έλεγχος στάθμης νερού σε fuel-water
separator.
Ενεργοποίηση automatic drain.
Λογική διακοπής καυσίμου όταν η
υδατική φάση υπερβεί το όριο.

Fuel-water separator
skids με φίλτρανση και
αυτοματισμό
αποστράγγισης

Aviation fuel.
Diesel fuel.
AV-Gas.
JP-5.

Συνδυασμός φίλτρανσης και διαχωρισμού,
διαφορική πίεση στοιχείων, sump
drainage, απαίτηση shutoff, πρόσβαση για
συντήρηση.

403M
1626M

403M: MIL-F-15618 (SHIPS), Class 1.
1626M: automatic drain / fuel shutoff
controls σε διάταξη filter separator.
Σύνδεση γραμμής κατά MIL-F20042 ή
MIL-F1183 όπου επιβεβαιώνεται από το
σύστημα.

403M: 3/4", 2", 3/4" έως 2" ανά
διαμόρφωση.
1626M: Δεν αναφέρεται στο
διαθέσιμο τεχνικό φυλλάδιο.

Συγκρότημα διαχωρισμού
νερού/καυσίμου.
Εφαρμογές ανεφοδιασμού και διανομής
καυσίμου.
Συντήρηση με έλεγχο Δp, sump και
στοιχείων coalescer/separator.

Ναυτιλιακά συστήματα
καυσίμου όπου
απαιτείται επιβεβαίωση
κλάσης σύνδεσης

Diesel fuel.
JP-5.
AV-Gas.

Πρότυπο φλάντζας, δυνατότητα union
σύνδεσης, διαθέσιμη πίεση γραμμής, θέση
απομόνωσης, χώρος πρόσβασης
καλύμματος και στοιχείων.

403M
1626M

MIL-F20042 Class 150.
MIL-F20042 Class 250 όπου αναφέρεται
για σχετικές ναυτιλιακές
διαμορφώσεις.
MIL-F1183 για union συνδέσεις όπου
προβλέπεται.

403M: διαμορφώσεις 3/4" και 2"
αναφέρονται στη σειρά filter
separators.
1626M: Δεν αναφέρεται στο
διαθέσιμο τεχνικό φυλλάδιο.

Αντικατάσταση ή προδιαγραφή filter
separator σε υπάρχουσα γραμμή.
Έλεγχος συμβατότητας με ναυτικό
piping standard.
Επιβεβαίωση διαστάσεων πριν από
παραγγελία.

https://www.philippopoulos.gr/filter-separators-marine/filter-separator-for-fluid-pressure-aviation-diesel-fuel-403m-cla-val.html
https://www.philippopoulos.gr/filter-separators-marine/filter-separator-for-fluid-pressure-aviation-diesel-fuel-1626m-cla-val.html
https://www.philippopoulos.gr/filter-separators-marine/filter-separator-for-fluid-pressure-aviation-diesel-fuel-403m-cla-val.html
https://www.philippopoulos.gr/filter-separators-marine/filter-separator-for-fluid-pressure-aviation-diesel-fuel-1626m-cla-val.html
https://www.philippopoulos.gr/filter-separators-marine/filter-separator-for-fluid-pressure-aviation-diesel-fuel-403m-cla-val.html
https://www.philippopoulos.gr/filter-separators-marine/filter-separator-for-fluid-pressure-aviation-diesel-fuel-1626m-cla-val.html
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Βασικά στοιχεία για τεχνική επιλογή
• ρευστό λειτουργίας: AV-Gas, JP-5, diesel fuel ή άλλο επιβεβαιωμένο καύσιμο • υλικά σώματος, εσωτερικών μερών, στεγανοποιητικών και στοιχείων coalescer/separator
• παροχή ελάχιστης, κανονικής και μέγιστης λειτουργίας • κλάση πίεσης / πρότυπο σύνδεσης και απαιτήσεις ναυτικής προδιαγραφής
• πίεση εισόδου / εξόδου και επιτρεπόμενη πτώση πίεσης στο φίλτρο • απαιτήσεις στεγανότητας σε φλάντζες, καλύμματα, drain και shutoff circuits
• θερμοκρασία λειτουργίας και συμβατότητα με καύσιμο και πρόσθετα • συνθήκες συντήρησης: διαφορική πίεση, συχνότητα αλλαγής στοιχείων, καθαρότητα sump

και αποστράγγιση νερού
• διαστάσεις σωλήνωσης και διαθέσιμος χώρος για άνοιγμα καλύμματος και αντικατάσταση
στοιχείων

• πιθανότητα διάβρωσης, ρύπανσης στοιχείων, water carry-over ή αυξημένης απώλειας
πίεσης

• τύπος σύνδεσης: flanged MIL-F20042 ή union MIL-F1183 όπου προβλέπεται • τρόπος αυτοματισμού: automatic drain, fuel shutoff logic, float control και διασύνδεση με
downstream βαλβίδες

Σημειώσεις μηχανικής επιλογής
Cla-Val 403M Προτιμάται όταν το κύριο ζητούμενο είναι η φίλτρανση και ο διαχωρισμός ελεύθερου νερού από καύσιμο σε γραμμή πίεσης. Πριν από την παραγγελία

πρέπει να επιβεβαιώνονται παροχή, μέγιστη πτώση πίεσης, καύσιμο, διάσταση σύνδεσης, κλάση φλάντζας και απαιτήσεις συντήρησης των στοιχείων.

Cla-Val 1626M Αξιολογείται ως μέρος της διάταξης filter separator όταν απαιτείται λειτουργία στάθμης, automatic drain ή fuel shutoff control. Πρέπει να ελεγχθεί η
θέση στο P&ID;, η υδραυλική σύνδεση με τον sump, η συμβατότητα με drain valves και η λειτουργική δοκιμή του κυκλώματος.

Περιορισμοί πριν από την
παραγγελία

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μη επιβεβαιωμένες τιμές πίεσης, θερμοκρασίας, υλικών ή ειδικών στοιχείων φίλτρανσης. Η τελική επιλογή χρειάζεται
αντιστοίχιση του μοντέλου με επίσημο datasheet, σχέδιο διάστασης, τύπο στοιχείων και ναυτική προδιαγραφή της εγκατάστασης.

Συνθήκες ειδικής προσοχής Αυξημένη διαφορική πίεση, ανεπαρκής αποστράγγιση νερού, ρύπανση στοιχείων, λανθασμένη σύνδεση drain και ασυμβατότητα με πρόσθετα καυσίμου
μπορούν να οδηγήσουν σε water carry-over, ασταθή παροχή και διαταραχή downstream οργάνων ελέγχου.

Δεδομένα που πρέπει να επιβεβαιωθούν από το επίσημο datasheet πριν την τελική επιλογή
Μοντέλο, ακριβής διάσταση, τύπος σύνδεσης, pressure class, μέγιστη πίεση λειτουργίας, θερμοκρασία λειτουργίας, υλικά, στοιχεία φίλτρανσης/coalescing, επιτρεπόμενη πτώση πίεσης, απαιτήσεις automatic drain, fuel shutoff
controls και διαδικασία συντήρησης.


